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Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle
Tel 026-178000 ®Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30

Höjdsystem:         RH2000 Redovisning av fastighetsgränserna i kartan har ingen rättsverkan.
Jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. Ytterligare info i Kartdeklarationen.

Gävle kommun

Datum: 2025-05-06

Fastigheten Skogmur 4:260 40 8020 Meter
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1

st 2 p.

Gata.GATA

Naturområde.NATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Restaurang.C1

Drivmedelsförsäljning.G

Industri.J

Kontor.K

Verksamheter.Z

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

damm1 Damm för dagvatten- och/eller brandvattenhantering,  4
kap. 5 § 1 st 2 p.

skog1 Befintlig vegetation ska bevaras. Endast
naturvårdsinriktad skötsel. Dike för dagvattenhantering
får anordnas, i övrigt får inte markarbeten eller upplag
förekomma inom området,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

skogsbilväg1 Skogsbilväg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 50 % per fastighetsarea,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

25
Högsta nockhöjd i meter. Utöver högsta nockhöjd får
föremål som skorstenar eller tekniska installationer som
behövs för verksamheten uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Minst 5 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Friskluftsintag får inte placeras mot E4,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Utrymningsväg får inte lokaliseras mot E4,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen får laga kraft,  4 kap. 21
§

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra

markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap. 6 §

l1 Markreservat för allmännyttig luftledning,  4 kap. 6 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom kvartersmark,  4 kap. 17 §

NATUR

20xx-xx-xx
Laga kraft

Ersbo syd etapp 4

Dnr: 20SBN317

SBN2023-06-14
Antagande

Planarkitekt
Emma Larsson

Planchef
Sari Svedjeholm

GÄVLEBORGS LÄNGÄVLE KOMMUN, Livsmiljö Gävle

SKOGMUR 4:1 m.fl.
Detaljplan för

2023-03-17 

500 m450400350300200 250150100500

Skala 1:5000 (A1)

UPPLYSNINGAR

Förorenat dagvatten från till exempel trafikerade ytor eller från
markytor med nedsmutsande verksamhet ska renas.

Byggnader i öster kan med fördel placeras med väl
sammanhållna fasader längs med E4 för att minska vägens
påverkan på ljudnivån i planområdet. Byggnadernas placering kan
även verka bullerdämpande för bullerspridning från planområdet.

Inom 150 meter från E4 bör uteplats och andra uppehållsytor
lokaliseras på sida av byggnad vänd bort från E4 för att minska
exponeringsrisk i händelse av olycka med farligt gods.

Verksamheter och tekniska installationer som kan ge upphov till
omgivningsbuller ska placeras och utformas så att olägenhet inte
uppkommer vid boendemiljöer.

Byggnader för stadigvarande vistelse ska uppföras med ett
radonsäkert byggnadssätt.

Sprängning vid närliggande materialtäkter ska beaktas vid val av
byggnadskonstruktion samt vid etablering av vibrationskänslig
verksamhet och utrustning inom planområdets sydvästra del.

Skala 1:1500 (A1)
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Checklista för dagvattenhantering inom 
kvartersmark för detaljplaneområde Ersbo syd 
etapp 4 

Innan bygglovsansökan ska dagvattenlösning med tillhörande 
projekteringshandlingar och ifylld checklista för dagvattenlösning skriftligen 
delges enheten Projekt och Exploatering, Tekniska, Gävle kommun och 
godkännas av Kommunen. 

Dagvattenhantering inom kvartersmark i Ersbo 

• Inom kvartersmark ska uppkommen avrinning fördröjas genom trög avledning 

via öppen dagvattenhantering. För att nå en robust, säker och hållbar 

dagvattenhantering inom planområdet krävs en kombination av 

dagvattenåtgärder inom både kvartersmark och allmän plats. 

• Exempel på godtagbara lösningar är svackdiken, makadamdiken, regnbäddar 

och biofilter, vilket är dagvattenåtgärder som passar nära uppkomsten av 

ytavrinning.  

• Avtalsområdet ska ha minst 5 % genomsläpplig mark för att säkerställa 

omhändertagande av dagvatten innan avledning till gemensam 

dagvattenanläggning.  

• För att säkerställa robust dagvattenhantering ska dagvattenanläggning/ar ska 

dimensioneras för en fördröjningsvolym om 20 mm nederbörd. För att få en 

reningseffekt behöver tömningstiden för anläggningen vara lång, minst 6–12 

timmar. 

• Oljeavskiljande åtgärd ska finnas för trafikerade ytor inom fastigheterna. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara traditionell oljeavskiljare utan kan med fördel 

vara naturbaserade lösningar. 
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Uppgifter att lämna in: 

Markanvändning  

typ 1) 

Area för 

marktypen 

(ha) 

Avrinnings-

koefficient  

för 

marktypen 

Reducerad 

area  

(ha) 

Dimensionerande 

flöde (l/s) 

vid 30-årsregn inkl 

klimatfaktor 1,25 2) 

Fördröjnings-

volym (m3) 

för 20 mm 

nederbörd 3) 

Exempel: Parkering 0,25 0,8 0,20 82 l/s 40 m3 

      

      

      

      

      

SUMMA      

1) Marktyper inom fastigheten, t.ex. tak, parkering, gata, grusplan 

2) Dimensionerande nedberbördsintensitet väljs utifrån dagvattnets rinntid (varaktighet). 

Regnintensiteten vid 30-årsregn och varaktighet 10 minuter är exempelvis 328 l/s, ha. Exempel: 

Dimensionerande flöde, Qdim = 0,25 ha * 0,8 * 328 l/s, ha * 1,25 (klimatfaktor) = 82 l/s 

 

3) Fördröjningsvolymen beräknas utifrån reducerad area (d.v.s. area för marktypen * 

avrinningskoefficient) inom fastigheten.  

Exempel: 20 mm * 0,2 ha * 10 = 40 m3. Obs! 20 mm motsvarar 20 l/m2, faktor 10 ger enhet m3 

 

Beskrivning av dagvattenlösning inom fastigheten: 

Redovisas i text samt med en plan/ritning över hur dagvattensystemet kommer att se ut inom fastigheten 4) 
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Beskrivning av hur anläggningen uppfyller reningskraven, inklusive hur oljeavskiljning sker: 

 

 

 

 

 

4) Redovisningen ska innehålla typ av dagvattenanläggning/ar, placering av dagvattenanläggningar, 

anslutna ytor till respektive anläggning, rinnvägar, anslutningar från fastighet till allmän 

anläggning, vattendelare (aktuellt för fastigheter med två förbindelsepunkter), rinnvägar för 

ytavrinning vid större nederbörd än dimensionerande.  

 

Bifoga plan/ritning över dagvattensystemets utformning inom fastigheten. 
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